KOMMERLING®



Das Unternehmen wurde 1897 als Handelsbetrieb
von Karl Kommerling gegriindet. Der Weg zur
Kunststoffprofilherstellung fiihrte Giber die Produktion
von Klebstoff und synthetischem Kautschuk.

1957 begann das Unternehmen mit der Produktion

von Kunststoffrollladen, 1967 wurde die Extrusion

von Fensterprofilen und PVC-Platten aufgenommen.

Der Firmengriinder Karl Kdmmerling.

KOMMERLING -

Der Erfolg ermoglichte eine rasante Expansion. Neben dem Pirmasenser Stammsitz wird an sechs weiteren
Produktionsstatten, in Frankreich, ltalien, Spanien, USA, China und in Indien gefertigt. KOMMERLING liefert
heute in rund 50 Lander der Welt und hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte flir gehobene Anspriche herzustellen.
Hierzu gehdren neben dsthetischen Gesichtspunkten hochste technische und physikalische Leistungswerte
sowie extrem lange Lebensdauer bei minimalem Pflege und Wartungsaufwand.

Als Vollsortimenter tritt KOMMERLING besonders durch ein Umfangreiches Produktprogramm rund um Fenster
und Sichtschutz hervor. Mit einer breit gefacherten Systempalette wird die Grundlage zur Realisierung auch
ganz individueller, kreativer Losungen geschaffen. Ob Raumhohe Fensterwande oder polygonale Anbauten,
Fassadenvorspriinge oder Erker in freien Auspragungen und Winkeln — mit KOMMERLING-Systemen eréffnen
sich nahezu unbegrenzte Gestaltungsmaglichkeiten.

AuRerdem ist die Marke KOMMERLING filhrend bei PVC-Platten fiir die verschiedensten Anwendungen.
Diese Produktsparte bildet mit ihren weltweit vermarkteten Qualitdtsprodukten eine starke Einheit in der
profine-Gruppe.

GroRen Wert legt die Marke auf Systemdenken. Qualitat von KOMMERLING bedeutet nicht nur die harmo-
nische Einheit der Produktpalette, sondern auch die Betreuung des Produktes von der Forschung und
Entwicklung Uber die Produktion bis zur fachgerechten Anwendung und 6kologischen Wiederverwertung.

Tradition und Moderne ISY/



Welche Anforderungen stellt

die Zukunft?

»Entscheidungen treffen
fiir das Leben von morgen.
Was heute gebaut wird, pragt die Lebenswelt
kommender Generationen. Deshalb gilt es, sich immer
wieder mit der Frage auseinanderzusetzen, welche
Architektur und welche Technologien der Nachwelt

hinterlassen werden. Dabei kommt den wachsenden
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Anforderungen an Energieeffizienz und nachhaltigem

Umgang mit den Ressourcen, aber auch der Schutz-
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funktion des Hauses als Ort sicherer Geborgenheit

hohe Aufmerksamkeit zu. Innovationen wie die
neueste Kunstoffprofil-Generation KOMMERLING
88plus geben Antworten auf diese Anforderungen
der Zeit. Mit dem Premium-Profilsystem gibt
KOMMERLING Architekten und Bauherren das
heute Mogliche an die Hand, um zukiinftige Lebens-

raume nachhaltig zu gestalten.

KOMMERLING 88p/us - die Antwort.




Gestaltungsfreiheit in GroRe, Form und Farbe

o Y °
’ I » Geradliniges flachenversetztes Design mit perfekten
l e e l J ‘ 3 ‘ ! n l ‘ ! Profilproportionen.

Spitzenwerte in Warmedammung, Schall- und Einbruchschutz.

E n t S C h e i d u n g e n ? 5 Schmale Profilansichten fur groRtmaoglichen Lichteinfall

== und hohere solare Energiegewinne.

Raumhohe Fensterwande - Flugeltiren bis 2,5 m Hohe.

Innen- und aulRen 6ffnende Haustliren —

. . Fligelgréen bis 1,2 m Breite bei 2,4 m Hohe.
» Offen fiir neue Perspektiven.

Hochwertige, attraktive Oberflachendesigns in Holzstrukturen
und Unifarben — Aluminium-Vorsatzschalen fiir individuelle
Farbbeschichtung.

Optimale Wirtschaftlichkeit; umweltfreundlich, langlebig,
pflegeleicht und robust.
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Wieso eigentlich

» Gegensidtze losen sich auf.

entweder - oder?

1.Gestaltung

Perfekte Proportionen mit schmalen
Profilansichten, klassische Aluminium-Optik
durch Aluminium-Vorsatzschalen, nahezu
unbegrenzte Farbvielfalt - das KOMMERLING
88plus-Programm lasst beim Fensterdesign
kaum einen Wunsch offen.

2.Wirtschaftlichkeit

Egal, welche spezielle Anforderung gefragt ist —
KOMMERLING 88plus hat stets eine souverane
Antwort. Die Disziplin ,Wirtschaftlichkeit” steht
immer an vorderster Stelle.

3.Wirmedammung

KOMMERLING 88plus erreicht bereits im
Standardsystem mit U = 1,0 W/(m?K) und
als zertifizierte, Passivhaus geeignete Kom-
ponente mit U, < 0,8 W/(m?K) Spitzenwerte.

4.Schallschutz

Das ideale Zusammenspiel der drei Dichtungs-
ebenen der Fliigelfalzdichtung und des grof3en
Verglasungsspektrums bietet reichhaltige
Schallschutzvarianten bis 48 dB (SSK 5).

5.Sicherheit

Bei der Einbruchpriifung erreichen Fenster aus

KOMMERLING 88plus-Profilen in Kombination

mit entsprechenden Beschlagen und Funktions-
glasern die Widerstandsklasse RC2 (WK2).

6.Umweltschutz

Reduzierung des Energieverbrauchs und des
CO,-Ausstol3es, Stabilisierung mit Calcium/Zink
statt mit Blei, Einsatz von Recycling-Material,
vollstandige Recyclingfahigkeit - KOMMERLING
88plus ist auch im Umweltschutz ganz vorne.




» Haustiliren innen-
und auBBen O0ffnend.

» Ein neues MaB
setzt MaBstabe.

Haustlren sind Teil lhres Lebensraumes
und lhrer persénlichen Wohngestaltung.
Der Entscheidung flr das richtige
Haustlrsystem sollten Sie deshalb lhre
volle Aufmerksamkeit schenken.

Hochdédmmendes 6-Kammer-Thermo-Mittel-
dichtungssystem mit 88 mm Bautiefe und
schmalen Profilansichten. Durch die innovative
Fligelfalzdichtung und die Integration einer abge-
schragten Stahlarmierung — welche das System zu
einer 7-Kammer-Konstruktion ausbildet — werden

Die passende Antwort

auf Ihre Anspriiche!

» KOMMERLING 88plus

Nutzen

Das Kosten-Nutzen-Verhaltnis
unterschiedlicher Bautiefen

110mm 120mm
1100 mm

—
Aufwand 100 110 120 130

Die Verbesserung der physikalischen
Eigenschaften Uber die Bautiefe des
Fensterprofils erreicht unter dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlich-
und Nachhaltigkeit bei 88 mm sein
Optimum.

Aufwand: Steigerung des Produktionsauf-
wandes auf Basis eines 60 mm Fenstersy-
stems (= Index 100).

Nutzen: Verbesserung der durch die
Bautiefe des Kunststoffprofils verursachten
physikalischen Eigenschaften eines Fensters
am Beispiel der Warmeddmmung.

die Uberragenden Warmeschutz-Eigenschaften
von Us-Wert = 1,0 W/(m2K) erreicht.

i

Us-Wert 1,0 W/(m?2K)

Drei Dichtungsebenen — mit zentral angeordneter-
Thermo-Mitteldichtung — garantieren zudem einen
hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtig-
keit und hervorragenden Schallschutz bis 48 dB
(SSK 5).

Einbruchprifung — Widerstandsklasse RC2 (WK2).

Raumhohe Fensterwande - Flligeltliren
bis 2,5 m Hohe.

GrolRRes Verglasungsspektrum von 22 - 54 mm
zum Einsatz spezieller Funktionsglaser.

Besonders pflegeleicht und wartungsarm durch
Anordnung der Fensterbeschlage im geschutzten
Bereich hinter der Thermo-Mitteldichtung.

Optimale Witschaftlichkeit, umweltfreundlich,
langlebig und robust.

Hochdammendes Haustlirsystem mit
88 mm Bautiefe. Uf-Wert innen 6ffnend
1,1 - aulBen 6ffnend 1,2 W/(m2K).

5-Kammer-Konstruktion mit maximal

dimensionierter Stahlarmierung und
SchweilReckverbinder flir hohere Statik.

Einsatz spezieller Funktionsglaser oder
Hausturfullungen von 22 — 54 mm.

Hohe Dichtheit durch doppelte
Abdichtung zur thermisch getrennten
barrierefreien Schwelle.

Zusatzlicher Schlagregenschutz durch
Alu-Wetterschenkel und Falzpad-Set.

Maximale Fligelgro3en:
Einflugelige Drehtiir 1200 x 2400 mm
Stulpfllgelttr 1000 x 2400 mm




» Starke Verbindung - AuBergewohnlicher Warmeschutz im Vergleich zu

starke energetische Aluminium-Fenstern und -Hausturen.
. Us-Wert Fenster = 1,1 W/(m2K)
Bilanz. Us-Wert Haustiir = 1,2 W/(m?K)

Grol3es Verglasungsspektrum von 22 - 54 mm
zum Einsatz spezieller Funktionsglaser oder
Haustlrfillungen.

Aluminium auf Kunststoff — optische Eleganz bei
héchsten Dammwerten. Hier kommt jeder
Werkstoff mit seinen typischen starken Seiten
zum Zuge. AuRen Aluminium-Optik, innen neutral weiR.
Stumpf gefligte Aluminium-Vorsatzschalen
in klassischer Optik.

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminium-
Vorsatzschalen durch Veredelungstechniken wie

K a, n n m a, n m i t Al u m i n i u m Eloxal- und Pulverbeschichtung.

Ressourcenschonender Umgang mit dem
Werkstoff Aluminium.

energetisch sinnvoll gestalien ? s

Schlank und elegant in der Ansicht, variabel in der Umweltvertraglichkeit und Schallschutz, Wirtschaft-

Farbgestaltung — so zeigen KOMMERLING 88p/us- lichkeit und Recyclingfahigkeit.

Profile mit Aluminium-Vorsatzschalen ein Bild groBer Vor allem aber bestmoégliche Warmedammung - fur

Gestaltungsfreiheit. eine sinnvolle energetische Bilanz. Ohne Frage zeigt
die Materialkombination Aluminium/Kunststoff hier

Wo aus optischen Griinden der erste Gedanke an ihre starken Seiten, besonders bei der Realisierung

Aluminiumoberflachen geht, ist KOMMERLING 88plus von innovativen und reprasentativen Bauten.
mit Aluminium-Vorsatzschalen mehr als eine Uber-

legung wert. Hier lassen sich die spezifischen Vorteile

moderner Kunststoff-Fenstersysteme voll ausspielen:



Was macht ein

Passivhausfenster perfekt?

» Passivhaustauglichkeit

gemiall ift-Richtlinie
WA 15/2

proEnergyTec ist eine neue Technologie des
werkseitigen Ausschaumens von Kunststoffpro-
filen mit zukunftsweisender Warmedammung.
Bei dieser Ausflhrung sind die Rahmen- und
Fligelprofile mit einer Stahlverstarkung verse-
hen. Das Flugelprofil ist mit zusatzlich mit pro-
EnergyTec ausgeschaumt und erreicht hiermit
Passivhaus-Standard gemaf? ift-Richtlinie WA
15/2 effizient. Bei dieser Ausfliihrung kénnen
zudem farbige Fensterelemente hergestellt
werden. Beim Ausschaumen wird ausschlief3-
lich ein umweltfreundliches Treibmittel ver-
wendet und beim Recycling kénnen Schaum
und PVC wieder sauber voneinander getrennt
werden.

Hochddmmendes Thermo-Mitteldichtungs-
system mit 88 mm Bautiefe und proEnergyTec
Technologie im Flugelprofil.

Passivhaustauglichkeit nach ift-Richtlinie
WA 15/2 — Us-Wert = 0,96 W/(m?2K)
Uw-Wert < 0,8 W/(m2K).

Geradliniges flachenversetztes Design mit
schmalen Profilansichten flir grof3tmaoglichen
Lichteinfall und héhere solare Energie-
gewinne.

Warmeschutzverglasung 44 mm mit
Chromatech Ultra Abstandhalter —
Ug-Wert = 0,6 W/(m2K).

Sichere Lastabtragung der hohen Glas-
gewichte auf die mittig angeordnete
Stahlverstarkung.

Verschraubung der tragenden Beschlagteile
durch zwei Profilstege, spezielle Flihrungs-
nocken und die Stahlvertarkung.

Beim Ausschaumen wird ausschlie3lich ein
umweltfreundliches Treibmittel verwendet
und beim Recycling konnen Schaum und PVC
wieder sauber voneinander getrennt werden.

Zertifizierung als Passivhaus geeignete
Komponente — U+-Wert < 0,79 W/(m2K)
Uw-Wert < 0,8 W/(m2K).

Geradliniges flachenversetztes Design
mit perfekten Profilproportionen.

Schmale Profilansichten fiir groBtmaoglichen
Lichteinfall und héhere solare Energie-
gewinne.

Warmeschutzverglasung 44 mm mit
Swisspacer V Abstandhalter —
Ug-Wert < 0,7 W/(m2K).

Hohe Verwindungs- und Torsionsfestigkeit
durch kraftiibertragenden Klebeverbund
zwischen Fensterflliigel und Verglasung.

Eingeschobene Polystyrol-Warmedammteile
in Rahmen, Fligel und Glasleiste.

Vollstandige Recyclingfahigkeit durch
Materialtrennung der eingeschobenen
Polystyrol-Warmedammteile.

» Passivhausgeignete
Komponente
nach Dr. Feist

Bei dieser Ausflihrung werden die Standard-
profile unter Verwendung spezieller Polystyrol-
Wéarmedammteile zur Passivhaus-Losung aus-
gebaut. Da die Stahlverstarkungen entfallen,
wird die Statik durch einen kraftlbertragenden
— RAL zertifizierten — Klebeverbund zwischen
Fensterfligel und Verglasung hergestellt. Diese
Technologie steht ausschlieRlich fir weilse Fen-
sterelemente zur Verfligung und wurde vom
renommierten Passivhaus-Institut Dr. Feist als
passivhaustauglich zertifiziert. KOMMERLING
88plus Passivhaus” — so die Produktbezeich-
nung des Hochkaraters in Sachen Energieeffizi-
enz - erzielt einen Us -Wert von 0,79 W/(m2K).

Hochddmmendes Haustlirsystem

Up-Wert = 0,77 W/(m?2K)*.

* Rechenwert nach DIN EN 10077-2
gemald ElementgréRe 1100 x 2100 mm.

5-Kammer-Konstruktion mit maximal
dimensionierter Stahlarmierung und
SchweilReckverbinder flir hohere Statik.

Puristisch, innovativ, funktional, extravagant
und designorientiert durch flligeltiberdeck-
ende Hausturflllung.

Unzahlige Gestaltungsvarianten durch das
umfangreiche Fillungsprogramm des
Exklusiv-Partners Rodenberg.

Klare Linienfiihrung bei der Innenansicht
— eine Glasleiste ist nicht mehr notwendig.

Drei Dichtungsebenen — mit zentral
angeordneter Thermo Mitteldichtung und die
doppelte Abdichtung zur thermisch getrenn-
ten, barrierefreien Schwelle, garantieren
zudem einen hohen Schlagregenschutz und
optimale Winddichtigkeit.




» Klassisch » Aluminium-

weil Vorsatzschale

Nach wie vor erfreut sich das elegante Eine nahezu unbegrenzte Farbvielfalt bieten die
Fenster in weil’ groRter Beliebtheit. Aluminium-Vorsatzschalen durch Veredelungs-

Die glatte, glanzende Oberflache der techniken wie Pulverbeschichtung oder Eloxal.

Fensterprofile ist leicht zu reinigen und Hinzu kommen weitere Mdglichkeiten der Indi-
bietet eine dauerhafte, ansprechende vidualisierung durch den Einsatz von Eisenglim-
Optik. merfarben mit Metallic-Pigmenten.

Mochten Sie 5 . %

farbige Akzente

setzen?

Auszug aus Folienfarbprogramm - e Auszug aus Folienfarbprogramm

» Fensterformen » Folierung » Folierung
fiir Alt- und Neubau Unifarben Holzstrukturen
Ob fir die Renovierung historischer Altbaufassaden Die zur Verfligung stehenden Unifarben des Sie haben die Wahl zwischen Holzstruktur
oder fir die Neugestaltung durch wegweisende Systems KOMMERLING 88plus Uberzeugen auRen — dabei innen neutral weilR — oder innen
moderne Architektur — die Fensterldsung muss durch eine elegante, samtige Oberflachen- wie aulRen Holzstruktur. So kénnen Sie Ihre
zum jeweiligen Stil passen. Deshalb ist das struktur. Sie fuhlt sich duRerst angenehm an Fenster auf Ihr Interieur abstimmen oder fast
System KOMMERLING 88plus immer so flexibel und ist dennoch leicht zu reinigen. Die Optik unsichtbar werden lassen. Zudem verfligen alle
und individuell, wie Sie es sich als Architekt und der Metallicfarben entspricht dem Look von Foliendekore Uber eine besonders edle Ober-
Planer wiinschen — fir eine gelungene Fassade mit gebirstetem Metall, dank der Verwendung flachenstruktur.
anspruchsvollem Design. einzigartiger Metallic-Pigmente.

Im Hinblick auf Formen- und Farbenvielfalt konnen Sie
mit dem System KOMMERLING 88plus aus dem Vollen
schopfen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen
Holzstrukturen oder Unifarben. Darlber hinaus verflgt
das System auch Uber attraktive Aluminium-Vorsatz-
schalen. Neben den bekannten Vorteilen des Werkstoffes
PVC flr Fensterrahmen kommen noch die nahezu
unbegrenzten Moglichkeiten der Farbgestaltung hinzu.
So werden die Vorzige beider Werkstoffe in einem
Bauelement kombiniert. Aluminium-Vorsatzschalen fiir eine nahezu
unbegrenzte Farbvielfalt.

Klassisch weil3.

Attraktive Holzstrukturen oder Unifarben
aulRen - dabei innen neutral weil3 —
oder beidseitig foliert.




Was zeichnet ein

» Nachhaltigkeit ist das

oberste Gebot.

Was immer heute produziert wird — es zieht die Frage nach seiner Umweltvertraglichkeit
nach sich. Im Fensterbau mit Kunststoff galt bislang Blei zur Stabilisierung des
Kunststoffs als feste GroRe. KOMMERLING beweist mit dem Werkstoff , greenline”
schon seit Jahren das Gegenteil. Anstelle von Blei werden hier die Profile mit
umweltfreundlichem Calcium/Zink stabilisiert.

Ein weiteres wesentliches Kriterium bei der Herstellung von Kunststoff-Fensterprofilen
ist der moglichst schonende Einsatz von Ressourcen. So wird in den KOMMERLING-
Profilen zuséatzlich Recycling-Material verarbeitet. Das bedeutet, dass entstehende,
hochwertige Materialanteile aus der Profilextrusion und der Fensterfertigung wieder
dem Produktionskreislauf zugefthrt werden.

Die Forderung nach Umweltvertraglichkeit und Nachhaltigkeit ist fiir KOMMERLING
Verpflichtung. Das gibt auch dem Verwender von KOMMERLING-Produkten die
Gewissheit, umweltgerecht zu handeln.

Schonung von Ressourcen durch Einsatz
von Recycling-Material im nicht sichtbaren
Bereich der eingebauten Fenster (Abb.@

Rahmenprofil und Abb. (@ Fligelprofil).

umioe l [ gerec h tes Pro d U k A s st

aus?

bleifreien , greenline” Stabilisatoren
auf Calcium/Zink-Basis hergestellt.

Aktiver Umweltschutz durch konsequentes

Recycling.

Deutliche Reduzierung des Energie-
verbrauchs und CO,-Ausstol3es durch

verbesserte Warmedammung.




» Geradliniges flachenversetztes
Design mit perfekten Profil-
proportionen und schmalen
Profilansichten fiir groRtmog-
lichen Lichteinfall und hohere
solare Energiegewinne.

Hochdammendes 6-Kammer-
Thermo-Mitteldichtungssystem
mit 88 mm Bautiefe.

» Durch Integration einer abgeschrag-
ten Stahlarmierung wird das ,
System mit einer zusatzlichen Al
7. Kammer ausgebildet.

» KOMMERLING 88plus —
die Basis fiir Fenster mit
besten Eigenschaften.

Drei Dichtungsebenen — mit zen-
tral angeordneter Thermo-
Mitteldichtung — garantieren
zudem einen hohen Schlag-
regenschutz, optimale
Winddichtigkeit und hervor-
ragenden Schallschutz.

Die innovative Fliigelfalzdichtung
reduziert die thermisch beding-
ten Luftbewegungen im
Fligelfalz und sorgt so mit

fur die hervorragenden
Warmedammwerte.

In Aluminium-Optik

» Stumpf gefligte Aluminium-Vorsatzschalen in
klassischer Optik.

» AuBergewohnlicher Warmeschutz im Vergleich zu
Aluminium-Fenstern — U-Wert = 1,1 W/(m2K).

» AuBRen Aluminium-Optik, innen neutral weil3.

» Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminium-
Vorsatzschalen durch Veredelungstechniken wie
Eloxal- und Pulverbeschichtung.

» Ressourcenschonender Umgang mit dem
Werkstoff Aluminium.

Hochdammende Fenster
mit Klebetechnologie

> Bei diesen Fenstern kann auf die Stahlverstarkung
verzichtet werden, da der kraftiibertragende Klebe-
verbund zwischen Fensterfliigel und Verglasung die
statische Funktion Gibernimmt.

Entsprechende U.-Wert erhalten Sie auf Anfrage.

* | *

*Ausfiihrung nur in Farbe Weil3 moglich.

» Grol3es Verglasungsspektrum
von 22 — 54 mm zum Einsatz
spezieller Funktionsglaser.

» Systemvarianten fiir spezielle Anforderungen.

Fir Passivhiduser

>

Zertifiziert als Passivhaus geeignete Komponente
nach ift-Richtlinien WA 15/2 bzw. Dr. Feist.

Geradliniges flachenversetztes Design mit perfekten
Profilproportionen.

Schmale Profilansichten fiir groRtmaoglichen
Lichteinfall und héhere solare Energiegewinne.

Raumhohe Fensterwande — Flligeltiiren bis
2,5 m Héhe.

Vollstandige Recyclingfahigkeit durch Material-
trennung der proEnergyTec Profile bzw. der
eingeschobenen Polystyrol-Warmedammteile.

| *

Hochdiammende Fenster
mit Stahlverstidrkung

> Eine zusétzliche Verbesserung des U-Wertes wird
durch Einsatz spezieller Polystyrol-Warmedammteile
in Rahmen, Fligel und Glasleiste erreicht.

Entsprechende U,-Wert erhalten Sie auf Anfrage.
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» Gesicherte Montage durch bau-
technisch perfekt vorbereiteten
Anschluss flir innere und
aulere Fensterbanke und
Anschlussprofile.




» KOMMERLING 88plus -
Haustiirsysteme fiir Thre
individuellen Anspriiche.

» Geradliniges flachenversetztes
Design mit perfekten Profil-
proportionen.

Hochdammendes 5-Kammer-
Thermo-Mitteldichtungssystem
mit 88 mm Bautiefe.
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» Schwellenverbinder fiir pass-
genauen Sitz und Abdichtung
zur Haustlrschwelle.

Hohe Dichtheit durch doppelte
Abdichtung zur thermisch
getrennten, barrierefreien
Hausturschwelle.
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» Ausfiihrungsvarianten

Innen 6ffnende Haustiir

> U-Wert - Rahmen/Fligel = 1,1 W/(m2K)*
U.-Wert — Schwelle/Flligel = 1,7 W/(m2K)*

» EPDM-Dichtungen in lichtgrau oder schwarz

» Erhaltlich in weil3, foliert in
Unifarben oder Holzstrukturen

* Rechenwert

Innen 6ffnende Haustiir
in Aluminium-Optik

» Stumpf gefligte Aluminium-Vorsatzschalen
in klassischer Optik.

» AulBBergewodhnlicher Warmeschutz im Vergleich
zu Aluminium-Hausturen.
U.-Wert — Rahmen/Fliigel = 1,2 W/(m2K)*
U.-Wert — Schwelle/Fligel = 1,7 W/(m2K)*

» AuBen Aluminium-Optik, innen neutral weil3.

» Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminium-
Vorsatzschalen durch Veredelungstechniken wie
Eloxal- und Pulverbeschichtung.

g —

» Ressourcenschonender Umgang
mit dem Werkstoff Aluminium.

* Rechenwert

» Zusatzlicher Schlagregenschutz
durch Aluminium-Wetter-
schenkel und Falzpad-Set.

Maximal dimensionierte Stahl-
armierung und Schweil3verbin-
der flir hohere Statik.

AuBen o6ffnende Haustir

» U-Wert - Rahmen/Fligel = 1,2 W/(m2K)*
U,-Wert — Schwelle/Fliigel = 1,9 W/(m?2K)*

» EPDM-Dichtungen in lichtgrau oder schwarz

» Erhaltlich in weil3, foliert in
Unifarben oder Holzstrukturen

* Rechenwert
|

Passivhaus-Haustiir

» Zertifiziert als Passivhaus geeignete Komponente.

» Haustur mit fligeliberdeckender Fullung.

» Hier kommt der aul3en 6ffnende Fliigel in Kombi-
nation mit einer handelstiblichen Haustirfillung
zum Einsatz. Bei unserem Beispiel wurde ein
U,-Wert von 0,76 W/(m2K)* erreicht.

U, eingebaut < 0,8 W/(m?2K)*.

*Rechenwert nach DIN EN 10077-2
gemal ElementgréRe 1100 x 2200 mm

Grol3es Verglasungsspektrum von
22 - 54 mm zum Einsatz spezi-
eller Funktionsglaser oder
Hausturfullungen.

Die innovative Flligelfalzdichtung
reduziert die thermisch beding-
ten Luftbewegungen im
Fligelfalz und sorgt so fir

die hervorragenden Warme-
dammwerte.
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